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Breite

Alle Maße und Systeme
zeigen Standardbacken.

Spannkapazität

Schwingradius

Höhe

Breite

Grundplatte ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Informationen zu Grundplatten auf der Seite 33 f.

QwikChangeTM

Zubehör
Seite 23 ff.

Montagezubehör
Seite 33 f.

1030
4-seitiger Multi-Lok

1540
4-seitiger Multi-Lok

0525
4-seitiger Multi-Lok

1040
4-seitiger Multi-Lok

1550
4-seitiger Multi-Lok

0520
4-seitiger Multi-LokMulti-Loks,

vierseitig

Abmessungen mm (inch)
Höhe 405 (15.94)
Breite 240 (9.45)
Schwingradius  (min) 260 (10.24)

Gewicht kg (lbs)
47 (103)

maximale
Spannkapazität mm (inch)

Doppelspannung 180 (7.09)
8 - Spannstationen

Einzelteilspannung 380 (14.96)
4 - Spannstationen

Abmessungen mm (inch)
Höhe 507 (19.96)
Breite 300 (11.81)
Schwingradius  (min) 334 (13.15)

Gewicht kg (lbs)
93 (206)

maximale
Spannkapazität mm (inch)

Doppelspannung 225 (8.86)
8 - Spannstationen

Einzelteilspannung 480 (18.90)
4 - Spannstationen

Abmessungen mm (inch)
Höhe 253 (9.96)
Breite 210 (8.27)
Schwingradius  (min) 216 (8.49)

Gewicht kg (lbs)
19 (42)

maximale
Spannkapazität mm (inch)

Doppelspannung 110 (4.33)
8 - Spannstationen

Einzelteilspannung 235 (9.25)
4 - Spannstationen

Abmessungen mm (inch)
Höhe 305 (12.01)
Breite 240 (9.45)
Schwingradius (min) 260 (10.24)

Gewicht kg (lbs)
37 (81)

maximale
Spannkapazität mm (inch)

Doppelspannung 130 (5.12)
8 - Spannstationen

Einzelteilspannung 280 (11.02)
4 - Spannstationen

Abmessungen mm (inch)
Höhe 407 (16.02)
Breite 300 (11.81)
Schwingradius (min) 334 (13.15)

Gewicht kg (lbs)
80 (177)

maximale
Spannkapazität mm (inch)

Doppelspannung 175 (6.89)
8 - Spannstationen

Einzelteilspannung 380 (14.96)
4 - Spannstationen

Abmessungen mm (inch)
Höhe 203 (7.99)
Breite 210 (8.27)
Schwingradius (min) 216 (8.49)

Gewicht kg (lbs)
15 (33)

maximale
Spannkapazität mm (inch)

Doppelspannung 85 (3.35)
8 - Spannstationen

Einzelteilspannung 185 (7.28)
4 - Spannstationen
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Die vierseitigen Multi-Loks bieten Ihnen
die Flexibilität von vier Doppelspann-
stationen an einem kompakten Grund-
körper.  Pro Spannstelle können in einer
Aufspannung drei Werkstückseiten
bearbeitet werden.  So nutzen Sie die
Leistungsfähigkeit Ihres horizontalen
BAZ’s, reduzieren gleichzeitig Werk-
zeugwechsel und setzen den Maschi-
nenbediener für andere Arbeiten frei.

Vierseitige Multi-Loks sind die
kompakte und zugleich flexible
Spannlösung für ihr horizontales
Bearbeitungszentrum.

5ML1030-41 5ML1540-41

5ML1040-41 5ML1550-41

www.chick-workholding.com Phone: 724-772-1644  or  800-332-4425     Email: chick@chick-workholding.com
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Alle Maße und Systeme
zeigen Standardbacken.

Schwingradius

Höhe

Breite

Grundplatte ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Informationen zu Grundplatten auf der Seite 33 f.

QwikChangeTM

Zubehör
Seite 23 ff.

Montagezubehör
Seite 33 f.

1030
6-seitiger Multi-Lok

1540
6-seitiger Multi-Lok

0525
6-seitiger Multi-Lok

1040
6-seitiger Multi-Lok

1550
6-seitiger Multi-Lok

0520
6-seitiger Multi-Lok

Die sechsseitigen Multi-Loks bieten
Ihnen die Flexibilität von sechs
Doppelspannstationen an einem
kompakten Grundkörper.  Nutzen Sie
die Leistungsfähigkeit Ihres horizontalen
Bearbeitungszentrums, indem Sie pro
Aufspannung der Spindel eine Vielzahl
an Werkstücken und Teileseiten zur
Bearbeitung präsentieren.

Multi-Loks,
sechsseitig

Abmessungen mm (inch)
Höhe 405 (15.94)
Breite 300 (11.81)
Schwingradius (min) 316 (12.44)

Gewicht kg (lbs)
75 (166)

maximale
Spannkapazität mm (inch)

Doppelspannung 180 (7.09)
12 - Spannstationen

Einzelteilspannung 380 (14.96)
6 - Spannstationen

Abmessungen mm (inch)
Höhe 507 (19.96)
Breite 410 (16.14)
Schwingradius (min) 436 (17.17)

Gewicht kg (lbs)
162 (357)

maximale
Spannkapazität mm (inch)

Doppelspannung 225 (8.86)
12 - Spannstationen

Einzelteilspannung 480 (18.90)
6 - Spannstationen

Abmessungen mm (inch)
Höhe 253 (9.96)
Breite 230 (9.06)
Schwingradius (min) 235 (9.25)

Gewicht kg (lbs)
23 (52)

maximale
Spannkapazität mm (inch)

Doppelspannung 110 (4.33)
12 - Spannstationen

Einzelteilspannung 235 (9.25)
6 - Spannstationen

Abmessungen mm (inch)
Höhe 305 (12.01)
Breite 300 (11.81)
Schwingradius (min) 316 (12.44)

Gewicht kg (lbs)
58 (129)

maximale
Spannkapazität mm (inch)

Doppelspannung 130 (5.12)
12 - Spannstationen

Einzelteilspannung 280 (11.02)
6 - Spannstationen

Abmessungen mm (inch)
Höhe 407 (16.02)
Breite 410 (16.14)
Schwingradius (min) 436 (17.17)

Gewicht kg (lbs)
138 (304)

maximale
Spannkapazität mm (inch)

Doppelspannung 175 (6.89)
12 - Spannstationen

Einzelteilspannung 380 (14.96)
6 - Spannstationen

Abmessungen mm (inch)
Höhe 203 (7.99)
Breite 230 (9.06)
Schwingradius (min) 235 (9.25)

Gewicht kg (lbs)
20 (43)

maximale
Spannkapazität mm (inch)

Doppelspannung 85 (3.35)
12 - Spannstationen

Einzelteilspannung 185 (7.28)
6 - Spannstationen

Spannkapazität
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Sechsseitige Multi-Loks eignen
sich besonders für Anwendun-
gen, die eine gewisse Losgröße
überschreiten und eine dreisei-
tige Werkstückbearbeitung er-
fordern.

5ML1030-61 5ML1540-61

5ML1040-61 5ML1550-61

www.chick-workholding.com Phone: 724-772-1644  or  800-332-4425     Email: chick@chick-workholding.com
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082-8200 082-8201

082-4202 082-6202 082-8202
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Alle Maße und Systeme
zeigen Standardbacken.

Schwingradius

Höhe

Breite

Grundplatte ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Informationen zu Grundplatten auf der Seite 33 f.

QwikChangeTM

Zubehör
Seite 23 ff.

Montagezubehör
Seite 33 f.

Abmessungen mm (inch)
Höhe 253 (9.96)
Breite 300 (11.81)
Schwingradius (min) 304 (11.97)

Gewicht kg (lbs)
42 (92)

maximale
Spannkapazität mm (inch)

Doppelspannung 110 (4.33)
16 - Spannstationen

Einzelteilspannung 235 (9.25)
8 - Spannstationen

0525
8-seitiger Multi-Lok

Abmessungen mm (inch)
Höhe 423 (16.65)
Breite 210 (8.27)
Schwingradius (min) 216 (8.49)

Gewicht kg (lbs)
30 (65)

maximale
Spannkapazität mm (inch)

Doppelspannung 85 (3.35)
16 - Spannstationen

Einzelteilspannung 185 (7.28)
8 - Spannstationen

0520 (x2)

4-seitiger Doppel Multi-Lok

Abmessungen mm (inch)
Höhe 423 (16.65)
Breite 230 (9.06)
Schwingradius (min) 235 (9.25)

Gewicht kg (lbs)
40 (88)

maximale
Spannkapazität mm (inch)

Doppelspannung 85 (3.35)
24 - Spannstationen

Einzelteilspannung 185 (7.28)
12 - Spannstationen

0520 (x2)

6-seitiger Doppel Multi-Lok

Abmessungen mm (inch)
Höhe 423 (16.65)
Breite 300 (11.81)
Schwingradius (min) 304 (11.97)

Gewicht kg (lbs)
70 (154)

maximale
Spannkapazität mm (inch)

Doppelspannung 85 (3.35)
32 - Spannstationen

Einzelteilspannung 185 (7.28)
16 - Spannstationen

0520 (x2)

8-seitiger Doppel Multi-Lok

0520
8-seitiger Multi-Lok

Multi-Loks,
speziell (kleine Teile)

Abmessungen mm (inch)
Höhe 203 (7.99)
Breite 300 (11.81)
Schwingradius (min) 304 (11.97)

Gewicht kg (lbs)
34 (75)

maximale
Spannkapazität mm (inch)

Doppelspannung 85 (3.35)
16 - Spannstationen

Einzelteilspannung 185 (7.28)
8 - Spannstationen

Spannkapazität
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Diese speziellen Multi-Loks wurden für
besondere Anwendungserfordernisse,
wie z. B. die Bearbeitung von vielen
kleinen Teilen oder auch den Einsatz in
Bearbeitungszentren, die  begrenzte
Arbeitsraumverhältnisse aufweisen,
entwickelt. Diese speziellen Multi-Loks
verlieren dabei jedoch nicht an jener
Flexibilität und Bedienerfreundlichkeit,
die die ganze System 5 Produktfamilie
auszeichnen.

Spezielle Multi-Loks sind die
perfekte Spannlösung für die
Bearbeitung von vielen kleinen
Teilen oder für den Einsatz in
Bearbeitungszentren, die  be-
grenzte Arbeitsraumverhält-
nisse aufweisen.

082-3206

Abmessungen mm (inch)
Höhe 253 (9.96)
Breite 160 (6.3)
Schwingradius (min) 168 (6.61)

Gewicht kg (lbs)
12 (26)

maximale
Spannkapazität mm (inch)

Doppelspannung 110 (4.33)
6 - Spannstationen

Einzelteilspannung 235 (9.25)
3 - Spannstationen

0525
3-seitiger Multi-Lok

www.chick-workholding.com Phone: 724-772-1644  or  800-332-4425     Email: chick@chick-workholding.com
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Breite

Alle Maße und Systeme zeigen Standardbacken.

Schwingradius

Höhe

Breite

Standard-Grundplatte (35mm hoch) ist im
Lieferumfang enthalten.
Informationen zu Grundplatten auf der Seite 33 f.

16
Spannstationen

12
Spannstationen

QwikChangeTM

Zubehör
Seite 23 ff.

Montagezubehör
Seite 33 f.

Abmessungen mm (inch)
Höhe 519 (20.43)
Breite 500 (19.69)
Schwingradius (min) 609 (23.98)

Gewicht kg (lbs)
274 (604)

maximale
Spannkapazität mm (inch)

Doppelspannung 225 (8.86)
16 - Spannstationen

Einzelteilspannung 480 (18.90)
8 - Spannstationen

Abmessungen mm (inch)
Höhe 412 (16.22)
Breite 400 (15.75)
Schwingradius (min) 412 (16.22)

Gewicht kg (lbs)
82 (180)

maximale
Spannkapazität mm (inch)

Doppelspannung 180 (7.09)
12 - Spannstationen

Einzelteilspannung 380 (14.96)
6 - Spannstationen

1040
Multi-Lok mit
12 Spannstationen

Abmessungen mm (inch)
Höhe 519 (20.43)
Breite 500 (19.69)
Schwingradius (min) 521 (20.51)

Gewicht kg (lbs)
188 (415)

maximale
Spannkapazität mm (inch)

Doppelspannung 225 (8.86)
12 - Spannstationen

Einzelteilspannung 480 (18.90)
6 - Spannstationen

1550
Multi-Lok mit
12 SpannstationenMulti-Loks,

speziell (große Teile)

Abmessungen mm (inch)
Höhe 412 (16.22)
Breite 400 (15.75)
Schwingradius (min) 476 (18.74)

Gewicht kg (lbs)
140 (309)

maximale
Spannkapazität mm (inch)

Doppelspannung 180 (7.09)
16 - Spannstationen

Einzelteilspannung 380 (14.96)
8 - Spannstationen

1040
Multi-Lok mit
16 Spannstationen

1550
Multi-Lok mit
16 Spannstationen

Spannkapazität

E
in

ze
lte

ils
pa

nn
un

g

D
op

pe
ls

pa
nn

un
g

Diese speziellen Spanntürme wurden
entwickelt, um besondere Anwendungs-
erfordernisse wie etwa das Spannen von
sehr großen Teilen oder bestehenden
Vorrichtungen in mehreren Spann-
stationen erfüllen zu können.  Die große
Vielfalt der Einsatzmöglichkeiten dieser
speziellen Multi-Loks erlaubt Ihnen eine
enorme Flexibilität und hocheffizientes
Arbeiten mit Ihrem Horizontal-BAZ.

Multi-Loks mit 12 & 16 Spann-
stationen eignen sich, um sehr
große Werkstücke in mehreren
Spannstationen zu spannen. Dar-
über hinaus können eine Vielzahl
kleinerer Teile gespannt werden.

5ML1040-41-16 5ML1550-41-16

5ML1040-41-12 5ML1550-41-12

www.chick-workholding.com Phone: 724-772-1644  or  800-332-4425     Email: chick@chick-workholding.com




